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Engelmann Rauchwarnmelder 

Smoke Detector C1 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
• Zugelassen nach DIN EN 14604 

• Typ C nach DIN 14676-1 

• Ausgelegte Lebensdauer von 10 Jahren 
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Technische Daten: 

Smoke Detector C1 
Versorgungsspannung V 3; Lithiumbatterie 

Lebensdauer; ausgelegt Jahre 10 + 1 
 
 

 

Funkeigenschaften 
Protokoll  wireless M-Bus in Anlehnung an die EN 13757-3, -4 

Betriebsart  868-MHz, C1-Modus 

AES Verschlüsselung  Engelmann Master-Key 

 Sendeintervall                                                      2                  Minuten 

 

 

Prüfung gemäß DIN 14676:2018-12 
  Regelmäßiger Funktionstest: 

  - Umfeldprüfung per Ultraschall (mit drei US-Sensoren) 
- Doppelte Raucheintrittsüberwachung per Infrarot 

o Eintritt ins Gehäuse 
o Eintritt in die Rauchkammer 

- Prüfung Alarm-Signalgeber 
- Prüfung Batteriestatus 
- Prüfung Demontage 

 

Gehäuse 
Gehäuse (Ø x T)  mm  132 x 46 

Schutzart   IP32 

Gewicht  g  250 

 


